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SOLAR TECHNOLOGY

- ALLINONE

SISTEMA INTELIGENTE

DE ILUMINACION i -
PARA INTEMPERIE '
f gt e o

iSolo coloquelo y déjelo hacer el resto!
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Panel :: baterfa : sensor :: Luz €n un solo

BENEFICIOS

CERO Consumo de Electricidad
Lista para Usarse “NO REQUIERE ELECTRICIDAD”
Sin Cables ni conexiones

NO requiere instalacion eléctrica
LED's de 30,000 a 50,000 hrs de vida.

paduei;

El sisema ALL IN ONE de STI Solar Techonology® es un sistema auténomo de

iluminacion exterior LED alimentado de energia solar de Uftima generacion. [
No requiere cableado eléctrico ni estar conectada a la red CFE, se instala rapidamente, y

puedeser montada de forma individual. Ademas cuenta con un sistema de seguridad con

sensor de movimiento.

VENTAJAS

K Facil Instalacion, no requiere cables

K% Bateria interna Lithium-ion para extender vida util

K4 Control de luz de encendido automatico

K4 Disefio modular. Facil mantenimiento

K4 Tamario compacto y disefio ligero

K4 Resistente al 6xido, polvo y agua.

K Seguro y confiable.
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¢DE QUE CONSTA EL SISTEMA?

Diseiio integrado en un pequeio gabinete ligero y facil de instalar

) Lampara LED de 10-15-30W

D Panel solar fotovoltéico de 12-20-70W de alta eficiencia.

} Controlador de carga para proteccion de la bateria.

} Sensor infrarrojo de movimiento de alta sensibilidad (modelo 10-15W).
} Timer de control de intensidad (modelo 30W)

} Una bateria de Litio/ion de 12V (4-8-20 ah segun el modelo)

TABLA DE EQUIVALENCIAS

LED | Incandesente/Halégenas

10W 60W
15W 100W
30W 200W

SENSOR DE MOVIMIENTO

Intensidad automaticamente

Detecta el movimiento, controlando el brillo y 1a intensidad de la iluminacion, cuando hay
movimiento en el area a iluminar se prende al 100% y cuando no hay movimiento baja la

APLICACIONES

» Parques p Calles
D Patios D Caminos peatonales
D Fachadas D Estacionamientos

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

» Bardas perimetrales
D Fraccionamientos
D Lugares publicos

PRODUCTO ALL IN ONE - 10W

ALL IN ONE - 15W

ALL IN ONE - 30W

Poder de lampara 10W 15W 30w
Flujo luminoso 1000 Im 1500 Im 3000 Im
Cantidad de LEDs 320 leds 640 leds
Angulo de halo de luz 120 grados

Modo de operacion

cuando las personas pasan debajo se activa al 100% la luz
cuando no hay nadie funciona en modo "power saving"

5 horas en modo completo
+ 5 horas en modo "power saving"

Tiempo de carga

1 dia soleado

Panel solar 12W policristalino

20W policristalino

70W policristalino

12V 04AH bateria

Batena de Lithium dentro del marco

12V 08AH bateria
de Lithium dentro del marco

12V 20AH bateria
de Lithium dentro del marco

Switch

G

ontrol automatico de prendido/apagado de luz

Proteccion del producto

Proteccion contra sobre cargas y descarga

Tamafio del producto

464 % 270 x 62mm

576 x 356 x 50 mm

990 x 537x 50 mm

Altura Recomenda

~4 mt
de Instalacion (mts.) 3~4mts
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4~5mts

5~6 mts
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